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О КОМПАНИИ СОДЕРЖАНИЕ
О компании

АбОнентский кАбель
Оптический кабель волокно в буферном покрытии
Оптический кабель Симплекс
Оптический кабель Дуплекс
Оптический кабель Брекаут

Оптический рАспределительный кАбель
Оптический распределительный кабель для MTP/MPO  сборок
Оптический распределительный кабель Дистрибьюшн для внутренней прокладки
Оптический распределительный кабель Дистрибьюшн универсальный
Оптический распределительный кабель Rizer

Оптический кАбель FTTH
Оптический кабель FTTH усилен стеклопрутками
Оптический кабель FTTH усилен стальной проволокой
Оптический кабель FTTH с внешним силовым элементом из стеклопрутка, усилен стеклопрутками
Оптический кабель FTTH с внешним силовым элементом из стальной проволоки, усилен проволокой
Оптический кабель FTTH с внешним силовым элементом из стальной проволоки, усилен стеклопрутками

Оптический дрОп-кАбель
Оптический Дроп-кабель круглый с центральной трубкой, усилен стеклопрутками
Оптический Дроп-кабель плоский с центральной трубкой, усилен стеклопрутками
Оптический кабель Xpress-drop
Оптический кабель UNI tube

Оптический пОдвеснОй кАбель с всЭ
Оптический кабель с центральной трубкой и выносным силовым элементом из стального троса

Оптический кАбель пОдвеснОй сАмОнесущий
Оптический кабель подвесной самонесущий, многомодульный, армированный арамидными нитями
Оптический кабель подвесной самонесущий, многомодульный, армированный стеклонитями
Оптический кабель подвесной самонесущий, многомодульный, с промежуточной полимерной 
оболочкой, армированный стеклонитями

Оптический кАбель в кАнАлизАцию
Оптический кабель в канализацию  с ЦТ, бронированный стальной лентой
Оптический кабель в канализацию  с ЦТ, периферийные силовые элементы - стальная проволока, 
бронированный стальной лентой
Оптический кабель в канализацию  с ЦТ, периферийные силовые элементы стеклопластиковые 
прутки, бронированный стальной лентой
Оптический кабель в канализацию, бронированный стальной лентой, многомодульный

Оптический кАбель в Грунт
Оптический кабель в грунт с ЦТ, бронированный стальной проволокой
Оптический кабель в грунт, бронированный стальной проволокой, многомодульный, 
с промежуточной полимерной оболочкой  
 
Система маркировки локальных оптических кабелей
Система маркировки магистральных оптических кабелей
Размеры барабанов
Вместимость на барабаны
Цветовая идентификация волокна в оптического модуле
Цветовая идентификация буфера в кабеле

рОссийский зАвОд, 
прОизвОдитель 
вОлОкОннО-Оптических 
кАбелей, 
А тАкже сОпутствующей 
прОдукции для вОлс.

На наших производственных мощностях мы осуществляем
производство кабелей для локальных и магистральных сетей,
систем FTTx и PON, производство оптических патч-кордов и 
кабельных сборок.
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ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
ВОЛОКНО В БУФЕРНОМ ПОКРЫТИИ

www.koscab.ru

1

2

Артикул
Общее кол-во оптических волокон, шт.
Диаметр, мм.
Вес, кг/км.
Рабочая температура, °C
Температура монтажа, °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы (не менее), лет
Стандартная намотка на катушку/барабан, км.
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)

Конструкция

Характеристики

АБОНЕНТСКИЙ КАБЕЛЬ

1
2

Оптическое волокно одномодовое или многомодовое

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд,     
не распространяющий горение

Гибкий кАбель вОлОкнО в буфернОм 
пОкрытии диАметрОм 

900 мкм.

для кОрОтких 
рАсстОяний внутри 

пОмещений

изГОтОвление 
Оптических пиГтейлОв, 

тестОвых шнурОв

удОбен для
ОкОнцОвки 

Тип волокна

Цвет оболочки

Пример артикула:
КОС-Б-1

х657-нг(А)-HF

G.657.А1
(9/125)
БЕЛЫЙ

КОС-Б-1
х9-нг(А)-HF

G.652.D
 (9/125)

ЖЕЛТЫЙ

КОС-Б-1
х62.5-нг(А)-HF

ОМ1
(62.5/125)

ОРАНЖЕВЫЙ

КОС-Б-1
х50-нг(А)-HF

ОМ2
(50/125)

ОРАНЖЕВЫЙ

КОС-Б-1
х503-нг(А)-HF

ОМ3
(50/125)

АКВА

КОС-Б-1
х504-нг(А)-HF

ОМ4
(50/125)

МАДЖЕНТА

кОс-б
1
0,9±0,1
1,2
-40 … +70
-10 … +50
-50 … +50
1
15
12
0,36
0,22
3,5
0,9
2,5
0,8

ОбОлОчкА из мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО кОмпАундА, 

не рАспрОстрАняющеГО
ГОрение
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ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
СИМПЛЕКС

www.koscab.ru

2.0 мм 3.0 мм

1

2

3

4

Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Допустимая растягивающая нагрузка (монтаж), Н
Допустимая растягивающая нагрузка (экслуатация), Н
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Рабочая температура, °C
Температура монтажа, °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы (не менее), лет
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)

Конструкция

Характеристики

АБОНЕНТСКИЙ КАБЕЛЬ

1
2

3

4

Оптическое волокно одномодовое или многомодовое

Защитное покрытие волокна: плотное буферное покрытие
(малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий 
горение)
Упрочняющие элементы: защитный покров из арамидных нитей

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд,
не распространяющий горение

Гибкий 
кАбель 

вОлОкнО в буфернОм 
пОкрытии 

диАметрОм 
900 мкм.

для кОрОтких 
рАсстОяний 

внутри 
пОмещений

изГОтОвление 
Оптических 
пАтч-кОрдОв

удОбен для
ОкОнцОвки 

ОбОлОчкА из 
мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО 

кОмпАундА, 
не рАспрОстрАняющеГО

ГОрение

пОлнОстью 
диЭлектрическАя 

кОнструкция

0,5
180
150
10
-40 … +70
-10 … +50
-50 … +50
1
25
1
0,36
0,22
3,5
0,9
2,5
0,8

Диаметр, мм.
Вес, кг/км.
Стандартная намотка 
на катушку/барабан, км.

Пример артикула:

1,8±0,15
4,1±1

3

1,8±0,15
4,1±1

3

1,8±0,15
4,1±1

3

2,8±0,15
7,8±1

3

2,8±0,15
7,8±1

3

2,8±0,15
7,8±1

3

КОС-С-2-1
х657-нг(А)-HF

G.657.А1
(9/125)
БЕЛЫЙ

КОС-С-2-1
х9-нг(А)-HF

G.652.D
(9/125)

ЖЕЛТЫЙ

КОС-С-2-1
х62.5-нг(А)-HF

ОМ1
(62.5/125)

ОРАНЖЕВЫЙ

КОС-С-3-1
х50-нг(А)-HF

ОМ2
(50/125)

ОРАНЖЕВЫЙ

КОС-С-3-1
х503-нг(А)-HF

ОМ3
(50/125)

АКВА

КОС-С-3-1
х504-нг(А)-HF

ОМ4
(50/125)

МАДЖЕНТА
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Тип волокна

Цвет оболочки



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
ДУПЛЕКС

www.koscab.ru

2.0 мм 3.0 мм

1

2

3

4

Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Допустимая растягивающая нагрузка (монтаж), Н
Допустимая растягивающая нагрузка (экслуатация), Н
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Рабочая температура, °C
Температура монтажа, °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы (не менее), лет
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)

Конструкция

Характеристики

АБОНЕНТСКИЙ КАБЕЛЬ

1
2

3

4

Оптическое волокно одномодовое или многомодовое

Защитное покрытие волокна: плотное буферное покрытие
(малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий 
горение)
Упрочняющие элементы: защитный покров из арамидных нитей

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд,
не распространяющий горение

Гибкий 
кАбель 

вОлОкнО в 
буфернОм 
пОкрытии 

диАметрОм 
900 мкм.

для кОрОтких 
рАсстОяний 

внутри 
пОмещений

изГОтОвление 
Оптических 
пАтч-кОрдОв

ОбОлОчкА из 
мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО 

кОмпАундА, 
не рАспрОстрАня-

ющеГО
ГОрение

пОлнОстью 
диЭлектрическАя 

кОнструкция

удОбен для 
ОкОнцОвки 

сдвОеннАя 
кОнструкция тип 

Duplex ZipcorD 
(2 вОлОкнА) 

с минимАльными 
пОтерями 

нА изГибАх 
мАлОГО рАдиусА

межблОчный 
кАбель для 

ОрГАнизАции 
межсОеди-

нений

0,5
180
150
10
-40 … +70
-10 … +50
-50 … +50
1
25
1
0,36
0,22
3,5
0,9
2,5
0,8

Габаритные размеры, мм.
Вес, кг/км.
Стандартная намотка 
на катушку/барабан, км.

Пример артикула:

(1,8*3,8)±0,15
7,7±1

2

(1,8*3,8)±0,15
7,7±1

2

(1,8*3,8)±0,15
7,7±1

2

(2,8*5,8)±0,15
13,2±1

1,5

(2,8*5,8)±0,15
13,2±1

1,5

(2,8*5,8)±0,15
13,2±1

1,5

КОС-Д-2-2
х657-нг(А)-HF

G.657.А1
(9/125)
БЕЛЫЙ

КОС-Д-2-2
х9-нг(А)-HF

G.652.D
 (9/125)

ЖЕЛТЫЙ

КОС-Д-2-2
х62.5-нг(А)-HF

ОМ1
(62.5/125)

ОРАНЖЕВЫЙ

КОС-Д-3-2
х50-нг(А)-HF

ОМ2
(50/125)

ОРАНЖЕВЫЙ

КОС-Д-3-2
х503-нг(А)-HF

ОМ3
(50/125)

АКВА

КОС-Д-3-2
х504-нг(А)-HF

ОМ4
(50/125)

МАДЖЕНТА

8 9

Тип волокна

Цвет оболочки



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
БРЕКАУТ

www.koscab.ru

2.0 мм 3.0 мм

1

2

3

4

5

Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Допустимая растягивающая нагрузка (монтаж), Н
Допустимая растягивающая нагрузка (экслуатация), Н
Рабочая температура, °C
Температура монтажа, °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы (не менее), лет
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж
Стандартная намотка на катушку/барабан, км.
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)

Конструкция

Характеристики

АБОНЕНТСКИЙ КАБЕЛЬ

1
2

3
4

5

Оптическое волокно одномодовое или многомодовое

Защитное покрытие волокна: плотное буферное покрытие
(малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение)
Упрочняющие элементы: защитный покров из арамидных нитей

Промежуточная оболочка: малодымный безгалогенный компаунд, 
не распространяющий горение
Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд, не 
распространяющий горение

0,5
300
200
-40 … +70
-10 … +50
-50 … +50
1
25
1
1
0,36
0,22
3,5
0,9
2,5
0,8

Габаритные размеры, мм.
Вес, кг/км.

Пример артикула:

(2,4*4,5)±0,2
12±1

(2,4*4,5)±0,2
12±1

(2,4*4,5)±0,2
12±1

(4,0*6,8)±0,2
31,6±1

(4,0*6,8)±0,2
31,6±1

(4,0*6,8)±0,2
31,6±1

КОС-БР-2-2
х657-нг(А)-HF

G.657.А1
(9/125)
БЕЛЫЙ

КОС-БР-2-2
х9-нг(А)-HF

G.652.D
(9/125)

ЖЕЛТЫЙ

КОС-БР-2-2
х62.5-нг(А)-HF

ОМ1
(62.5/125)

ОРАНЖЕВЫЙ

КОС-БР-3-2
х50-нг(А)-HF

ОМ2
(50/125)

ОРАНЖЕВЫЙ

КОС-БР-3-2
х503-нг(А)-HF

ОМ3
(50/125)

АКВА

КОС-БР-3-2
х504-нг(А)-HF

ОМ4
(50/125)

МАДЖЕНТА

Гибкий кАбель вОлОкнО в буфернОм 
пОкрытии диАметрОм 

900 мкм.

изГОтОвление Опти-
ческих пАтч-кОрдОв

удОбен для
ОкОнцОвки 

пОлнОстью 
диЭлектрическАя 

кОнструкция

10 11

Тип волокна

Цвет оболочки



Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Допустимая растягивающая нагрузка (монтаж), Н
Допустимая растягивающая нагрузка (экслуатация), Н
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Рабочая температура, °C
Температура монтажа, °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы (не менее), лет
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж
Стандартная намотка на катушку/барабан, км.
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)

Конструкция

Характеристики

1
2
3

Оптическое волокно одномодовое или многомодовое

Упрочняющие элементы: защитный покров из арамидных нитей

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд,
не распространяющий горение

0,5
250
150
10
-40 … +70
-10 … +50
-50 … +50
1
25
1
2
0,36
0,22
3,5
0,9
2,5
0,8

Тип волокна

Диаметр, мм.
Вес, кг/км.

Пример артикула:

3,0±0,2
8,9±1

3,0±0,2
8,9±1

3,0±0,2
8,9±1

3,0±0,2
8,9±1

КОС-Л-К-12
х657-нг(А)-HF

G.657.А1
  (9/125)

КОС-Л-К-12
х50-нг(А)-HF

ОМ2
(50/125)

КОС-Л-К-12
х503-нг(А)-HF

ОМ3
(50/125)

КОС-Л-К-12
х504-нг(А)-HF

ОМ4
(50/125)

пОлнОстью 
диЭлектрическАя 

кОнструкция

вОлОкнО в буфернОм 
пОкрытии 

диАметрОм 
900 мкм.

ОтличнОе решение 
для дАтА-центрОв и 

ОфисОв

ОбОлОчкА из мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО кОмпАундА, 

не рАспрОстрАняющеГО
ГОрение

идеАльнО для
высОкОплОтных

систем

ОптимизирОвАн для 
ОкОнцОвки рАзъемАми

мрО/мтр

ОПТИЧЕСКИЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

КАБЕЛЬ
ДЛЯ МРО/МТР СБОРОК

www.koscab.ru

1

2

3

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

12 13



Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Рабочая температура, °C
Температура монтажа, °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы (не менее), лет
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)

Конструкция

Характеристики

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

1
2

4
3

Оптическое волокно одномодовое или многомодовое

Защитное покрытие волокна: плотное буферное покрытие 
(малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение)

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд, не 
распространяющий горение

Упрочняющие элементы: защитный покров из арамидных нитей

0,5
10
-40 … +70
-10 … +50
-50 … +50
1
25
3
0,36
0,22
3,5
0,9
2,5
0,8

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Диаметр, мм.

Вес, кг/км.

Допустимая растягивающая 
нагрузка (монтаж), Н
Допустимая растягивающая 
нагрузка (эксплуатация), Н

Стандартная намотка на 
катушку/барабан, км.

Пример артикула:

4,5 4,8 5,2 5,6 6,7 8,5 9

900 900 1500 1500 1500 1500 1500

600 600 900 900 900 900 900

3 3 2 2 1,5 1 1

19,3±1 25±1 27±1 35±1 55,5±1 63,5±1 77,0±1

КОС-ДН-В-2
х657-нг(А)-HF

КОС-ДН-В-4
х9-нг(А)-HF

КОС-ДН-В-6
х62.5-нг(А)-HF

КОС-ДН-В-8
х50-нг(А)-HF

КОС-ДН-В-12
х503-нг(А)-HF

КОС-ДН-В-16
х504-нг(А)-HF

КОС-ДН-В-24
х504-нг(А)-HF

G.657.А1
  (9/125)

G.652.D
 (9/125)

ОМ1
(62.5/125)

ОМ2
(50/125)

ОМ3
(50/125)

ОМ4
(50/125)

ОМ4
(50/125)

2 4 6 8 12 16 24

пОлнОстью 
диЭлектрическАя 

кОнструкция

для прОклАдки внутри 
здАний и сООружений 

ОтличнОе решение 
для дАтА-центрОв и 

ОфисОв

безГелевАя кОнструкция, 
удОбнАя при рАзделке и 

мОнтАже с минимАльными 
пОтерями нА изГибАх 

мАлОГО рАдиусА

удОбен для
ОкОнцОвки 

ОбОлОчкА из 
мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО 

кОмпАундА, 
не рАспрОстрАняющеГО

ГОрение

ОПТИЧЕСКИЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

КАБЕЛЬ
ДИСТРИБЬЮШН 

ДЛЯ ВНУТРЕНННЕЙ ПРОКЛАДКИ

www.koscab.ru

1

2

3

4
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Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Рабочая температура, °C
Температура монтажа, °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы (не менее), лет
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокна ОМ1)
Коэффициент затухания на длине волны 850 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)
Коэффициент затухания на длине волны 1300 нм, дБ/км, не более (для волокон ОМ2, ОМ3, ОМ4)

Конструкция

Характеристики

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

1
2

4
3

Оптическое волокно одномодовое или многомодовое

Защитное покрытие волокна: плотное буферное покрытие 
(малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение)

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд, не 
распространяющий горение

Упрочняющие элементы: защитный покров из арамидных нитей

0,5
10
-40 … +70
-10 … +50
-50 … +50
1
25 
3
0,36
0,22
3,5
0,9
2,5
0,8

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Диаметр, мм.

Вес, кг/км.

Допустимая растягивающая 
нагрузка (монтаж), Н
Допустимая растягивающая 
нагрузка (эксплуатация), Н

Стандартная намотка на 
катушку/барабан, км.

Пример артикула:

900 900 1500 1500 1500 1500 1500

600 600 900 900 900 900 900

3 3 2 2 1,5 1 1

19,3±1 25±1 27±1 35±1 55,5±1 63,5±1 77,0±1

КОС-ДН-2
х657-нг(А)-HF

КОС-ДН-4
х9-нг(А)-HF

КОС-ДН-6
х62.5-нг(А)-HF

КОС-ДН-8
х50-нг(А)-HF

КОС-ДН-12
х503-нг(А)-HF

КОС-ДН-16
х504-нг(А)-HF

КОС-ДН-24
х504-нг(А)-HF

2 4 6 8 12 16 24

пОлнОстью 
диЭлектрическАя 

кОнструкция

пОдхОдит для 
внешней 

и внутренней 
прОклАдки 

внешняя ОбОлОчкА из 
светОстАбилизирО-

вАннОГО
мАтериАлА

ОтличнОе решение 
для дАтА-центрОв и 

ОфисОв

безГелевАя кОнструкция, 
удОбнАя при рАзделке и 

мОнтАже с минимАльными 
пОтерями нА изГибАх 

мАлОГО рАдиусА

удОбен для
ОкОнцОвки 

ОбОлОчкА из мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО кОмпАундА, 

не рАспрОстрАняющеГО
ГОрение

ОПТИЧЕСКИЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

 КАБЕЛЬ
ДИСТРИБЬЮШН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

www.koscab.ru

1

2

3

4

16 17

G.657.А1
  (9/125)

G.652.D
 (9/125)

ОМ1
(62.5/125)

ОМ2
(50/125)

ОМ3
(50/125)

ОМ4
(50/125)

ОМ4
(50/125)

4,5 4,8 5,2 5,6 6,7 8,5 9



Конструкция РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

1
2

4

5

3

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Защитное покрытие волокна: плотное буферное покрытие 
(малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение)

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд, не 
распространяющий горение
 Риски (указание мест вскрытия кабеля)

Усилен стеклопластиковыми прутками

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Вес, кг/км

Диаметр  кабеля, мм.
Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Стандартная намотка на 
барабан, км..

Пример артикула:

6,5 6,5 6,5 8,5

45,5±1 47,7±1 50,1±1 74,7±1

1 1 1 1

0,5 0,5 0,5 0,5

КОС-Р-2xG.657.A1-
нг(А)-HF

КОС-Р-4xG.657.A1-
нг(А)-HF

КОС-Р-6xG.657.A1-
нг(А)-HF

КОС-Р-8xG.657.A1-
нг(А)-HF

G.657.A1  (9/125) G.657.A1  (9/125) G.657.A1  (9/125) G.657.A1  (9/125)
2 4 6 8

пОлнОстью 
диЭлектрическАя 

кОнструкция

ОбОлОчкА из мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО кОмпАундА, 

не рАспрОстрАняющеГО
ГОрение

ОПТИЧЕСКИЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

 КАБЕЛЬ
RizeR

www.koscab.ru

1

2

3

4

5

18 19

Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет

Характеристики
-40…+70
-10…+50
-50…+50
0,8
3
10
1
25

лучшее решение 
для мнОГОЭтАжных 

дОмОв

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

свОбОдный дОступ 
к вОлОкну в любОй 

тОчке кАбеля



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 
FTTH

УСИЛЕН СТЕКЛОПРУТКАМИ

www.koscab.ru

1

2

3

20

Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Допустимая растягивающая нагрузка, Н
Минимальный радиус изгиба, (не менее) наружных диаметров кабеля 
Рабочая температура, °C
Температура монтажа, °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы (не менее), лет
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж
Стандартная намотка на катушку/барабан, км.
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)

Конструкция

Характеристики

КАБЕЛЬ FTTH

1
2
3

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Усилен стеклопластиковыми прутками

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд,
не распространяющий горение

2
250
10
-40 … +70
-10 … +50
-50 … +50
1
25
1
2
0,36
0,22

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Габаритные размеры, мм.

Вес, кг/км.

Пример артикула:

(2,0*3,2)±0,2 (2,0*3,2)±0,2 (2,0*3,2)±0,2 (2,5*3,5)±0,3 (2,5*3,5)±0,3
9,3±1 9,3±1 9,5±1 12,6±1 12,8±1

КОС-ДР-1-1
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-1-2
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-1-4
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-1-6
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-1-8
х657-нг(А)-HF

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

1 2 4 6 8

Гибкий кАбель пОлнОстью 
диЭлектрическАя 

кОнструкция

сети FTTH в 
мнОГОквАртирных 

дОмАх

ОбеспечивАет удОбную 
рАзделку и свАрку 

вОлОкОн

ОбОлОчкА из мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО кОмпАундА, 

не рАспрОстрАняющеГО
ГОрение

решение «пОследней 
мили» в кОттеджАх

минимАльный 
вес

ЭкОнОмичнАя 
кОнструкция

для внешней и внутренней 
прОклАдки при пОстрОении 

АбОнентских сетей

21



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 
FTTH

УСИЛЕН СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ

www.koscab.ru

1

2

3

22

Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Допустимая растягивающая нагрузка, Н
Рабочая температура, °C
Температура монтажа, °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы (не менее), лет
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж
Стандартная намотка на катушку/барабан, км.
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)

Конструкция

Характеристики

1
2
3

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Усилен стальной оцинкованной проволокой

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд,
не распространяющий горение

2
400
-40 … +70
-10 … +50
-50 … +50
1
25
1
2
0,36
0,22

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Габаритные размеры, мм.

Вес, кг/км.

Пример артикула:

(2,0*3,2)±0,2 (2,0*3,2)±0,2 (2,0*3,2)±0,2
10,5±1 10,5±1 10,8±1

КОС-ДР-2-1
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-2-2
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-2-4
х657-нг(А)-HF

1 2 4

Гибкий кАбель сети FTTH в 
мнОГОквАртирных 

дОмАх

ОбеспечивАет удОбную 
рАзделку и свАрку 

вОлОкОн

ОбОлОчкА из мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО кОмпАундА, 

не рАспрОстрАняющеГО
ГОрение

решение «пОследней 
мили» в кОттеджАх

минимАльный 
вес

ЭкОнОмичнАя 
кОнструкция

для внешней и внутренней 
прОклАдки при пОстрОении 

АбОнентских сетей

23

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

КАБЕЛЬ FTTH



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 
FTTH

С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
ИЗ СТЕКЛОПРУТКА 

УСИЛЕН СТЕКЛОПРУТКАМИ

www.koscab.ru

1

3

2

4

24

Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Рабочая температура, °C
Температура монтажа, °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы (не менее), лет
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)

Конструкция

Характеристики

1
2
3
4

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Усилен стеклопластиковыми прутками

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд,
не распространяющий горение

Выносной силовой элемент - стеклопластиковый пруток

2
10
-40 … +70
-10 … +50
-50 … +50
1
25
1
0,36
0,22

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Габаритные размеры, мм.

Вес, кг/км.

Пример артикула:

(2,0*5,2)±0,2 (2,8*5,8)±0,3(2,0*5,2)±0,2 (3,0*6,0)±0,3(2,8*5,8)±0,3 (3,0*6,0)±0,3
13,6±1

800

2

20,8±1

1500

1

13,7±1

800

2

22,3±1

1800

1

20,6±1

1500

1

22,5±1

1800

1

КОС-ДР-3-2
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-3-1.6-4
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-3-4
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-3-1.8-2
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-3-1.6-2
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-3-1.8-4
х657-нг(А)-HF

2 4 4 22 4

ПОЛНОСТЬЮ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

КОНСТРУКцИЯ

СЕТИ FTTH В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНУЮ 
РАЗДЕЛКУ И СВАРКУ 

ВОЛОКОН

ОБОЛОЧКА ИЗ МАЛОДЫМНОГО 
БЕЗГАЛОГЕННОГО КОМПАУНДА, 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮщЕГО
ГОРЕНИЕ

РЕШЕНИЕ «ПОСЛЕДНЕЙ 
МИЛИ» В КОТТЕДЖАХ

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС ЭКОНОМИЧНАЯ 
КОНСТРУКцИЯ

ДЛЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 
ПРОКЛАДКИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

АБОНЕНТСКИХ СЕТЕЙ

Допустимая растягивающая 
нагрузка Н

Стандартная намотка на 
катушку/барабан, км.

25

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
  (9/125)

КАБЕЛЬ FTTH



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 
FTTH

С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ 

УСИЛЕН ПРОВОЛОКОЙ

www.koscab.ru

1

3

2

4

26

Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Допустимая растягивающая нагрузка, Н
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Рабочая температура, °C
Температура монтажа, °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы (не менее), лет
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж
Стандартная намотка на катушку/барабан, км.
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)

Конструкция

Характеристики

1
2
3
4

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Усилен стальной оцинкованной проволокой

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд,
не распространяющий горение

Выносной силовой элемент - стальная оцинкованная проволока

2
1000
10
-40 … +70
-10 … +50
-50 … +50
1
25
1
2
0,36
0,22

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Габаритные размеры, мм.

Вес, кг/км.

Пример артикула:

(2,0*5,2)±0,2 (2,0*5,2)±0,2 (2,8*5,8)±0,3
20,0±1 20,0±1 20,2±1

КОС-ДР-4-1
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-4-2
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-4-4
х657-нг(А)-HF

1 2 4

сети FTTH в 
мнОГОквАртирных 

дОмАх

ОбеспечивАет удОбную 
рАзделку и свАрку 

вОлОкОн

ОбОлОчкА из мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО кОмпАундА, 

не рАспрОстрАняющеГО
ГОрение

решение «пОследней 
мили» в кОттеджАх

для внешней и внутренней 
прОклАдки при пОстрОении 

АбОнентских сетей

27

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

КАБЕЛЬ FTTH



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 
FTTH

С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ 
УСИЛЕН СТЕКЛОПРУТКАМИ

www.koscab.ru

1

3

2

4

28

Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Допустимая растягивающая нагрузка, Н
Температура монтажа, °C
Рабочая температура, °C
Гарантийный срок эксплуатации (не менее), лет
Срок службы (не менее), лет
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж
Стандартная намотка на катушку/барабан, км.
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)

Конструкция

Характеристики

1
2
3
4

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Усилен стеклопластиковыми прутками

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд, 
не распространяющий горение

Выносной силовой элемент - стальная проволока

2
900
-10 … +50
-40 … +70
2
25
1
2
0,36
0,22

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Габаритные размеры, мм.

Вес, кг/км.

Пример артикула:

(2,0*5,2)±0,2 (2,0*5,2)±0,2 (2,0*5,2)±0,2
18,0±1 18,0±1 18,2±1

КОС-ДР-5-1
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-5-2
х657-нг(А)-HF

КОС-ДР-5-4
х657-нг(А)-HF

1 2 4

сети FTTH в 
мнОГОквАртирных 

дОмАх

ОбеспечивАет удОбную 
рАзделку и свАрку 

вОлОкОн

ОбОлОчкА из мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО кОмпАундА, 

не рАспрОстрАняющеГО
ГОрение

решение «пОследней 
мили» в кОттеджАх

для внешней и внутренней 
прОклАдки при пОстрОении 

АбОнентских сетей

ЭкОнОмичнАя кОнструкция минимАльный вес

29

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

G.657.А1
(9/125)

КАБЕЛЬ FTTH



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
ДРОП-КРУГЛЫЙ
С цЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ
УСИЛЕН СТЕКЛОПРУТКАМИ

www.koscab.ru

1

4

2

3

5
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Конструкция ДРОП-КАБЕЛЬ

1
2
3
4
5

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250мкм

Гидрофобный гель

Силовой элемент - диэлектрический стеклопластиковый пруток

Внешняя оболочка: полиэтилен или малодымный безгалогенный 
компаунд, не распространяющий горение

Оптический модуль из ПБТ

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

силОвОй Элемент 
выпОлнен из 

2х стеклОплАстикОвых 
пруткОв

ОбОлОчкА из 
мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО

кОмпАундА, 
не рАспрОстрАняющеГО

ГОрение

Оптический мОдуль 
из пбт 

зАпОлненный 
ГидрОфОбным Гелем

пОлнОстью 
диЭлектрическАя 

кОнструкция

ЭкОнОмичнАя 
кОнструкция

31

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Вес, кг/км

Диаметр  кабеля, мм.
Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Стандартная намотка на 
барабан, км..

Пример артикула:

4,2±0,5 5,0±0,5 5,4±0,5 6,3±0,5 6,5±0,5 7,0±0,5

17,3±1 23,8±1 26,6±1 37,7±135,9±1 44,9±1

2 2 2 22 2

1,0 1,2 1,5 4,03,0 5,0

КОС-ОКД-
2х657-ТП-1кН

КОС-ОКД-
4х657-ТП-1.2кН

КОС-ОКД-
8х657-ТП-1.5кН

КОС-ОКД-
16х657-ТП-4кН

КОС-ОКД-
12х657-ТП-3кН

КОС-ОКД-
24х657-ТП-5кН

G.652.D/G.657.А1
 (9/125)

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)

G.652.D/G.657.А1
(9/125)

G.652.D/G.657.А1
(9/125)

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)

2 4 8 1612 24

Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1

Характеристики
-60…+70
-30…+50
-60…+70
2
20
1
25
0,36
0,22



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 
ДРОП-ПЛОСКИЙ
С цЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ
УСИЛЕН СТЕКЛОПРУТКАМИ

www.koscab.ru

1

4

2
3

5

32

Рабочая температура, °C
Температура монтажа, не ниже °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет
Минимальный радиус изгиба (не менее), мм.
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)

Конструкция

Характеристики

ДРОП-КАБЕЛЬ

1
2
3
4
5

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250мкм

Гидрофобный гель

Силовой элемент – диэлектрический стеклопластиковый пруток

Внешняя оболочка: полиэтилен или малодымный безгалогенный 
компаунд, не распространяющий горение

Оптический модуль из ПБТ

-60…+70
-30…+50
-60…+70
2
1
25
20
0,36
0,22

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Габаритные размеры, мм.

Вес, кг/км.

Пример артикула:

(2,0*4,0)±0,3 (2,7*5,8)±0,3 (3,0*6,5)±0,5(2,8*6,0)±0,5 (3,2*7,6)±0,5 (3,2*7,6)±0,5
8,8±1
0,6кН

2

17,9±1
1,5кН

2

26,3±1
2,4кН

3

21,7±1
1,8кН

3

34,6±1 34,6±1
3кН 3кН

3 3

КОС-ОКДП-1
х657-ТП-0.6кН

КОС-ОКДП-4
х657-ТП-1.5кН

КОС-ОКДП-8
х657-ТП-2.4кН

КОС-ОКДП-8
х657-ТП-1.8кН

КОС-ОКДП-12
х657-ТП-3кН

КОС-ОКДП-16
х657-ТП-3кН

1 4 88 12 16

Растягивающее усилие

Стандартная намотка на 
барабан, км.

сети FTTH в 
мнОГОквАртирных 

дОмАх

ОбеспечивАет удОбную 
рАзделку и свАрку 

вОлОкОн

ОбОлОчкА из мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО кОмпАундА, 

не рАспрОстрАняющеГО
ГОрение

решение «пОследней 
мили» в кОттеджАх

для внешней и внутренней 
прОклАдки при пОстрОении 

АбОнентских сетей

ЭкОнОмичнАя 
кОнструкция

минимАльный вес

33

G.652.D/G.657.А1
 (9/125)

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)

G.652.D/G.657.А1
(9/125)

G.652.D/G.657.А1
(9/125)

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
XPRESS-DROP

www.koscab.ru

1

4

2
3

5

6
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Рабочая температура, °C
Температура монтажа, не ниже °C
Температура транспортировки и хранения, °C 
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет
Срок службы, не менее, лет
Стандартная намотка на барабан, км.
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)

Конструкция

Характеристики

ДРОП-КАБЕЛЬ

1
2

3
4
5
6

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250мкм

Защитное покрытие волокна: плотное буферное покрытие (мало-
дымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение)

Оптический модуль из ПБТ

Упрочняющие элементы: покров из арамидных или стеклонитей
Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд,
не распространяющий горение

Водоблокирующие нити

-60…+70
-30…+50
-50…+50
0,8
20
1
25
2
0,36
0,22

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Диаметр, мм.

Вес, кг/км.

Пример артикула:

5,5±0,5
38,2±1

1кН

КОС-ОКД-1х657-
нг(А)-HF-ТБ/Н-1кН

G.652.D/G.657.А1
(9/125)

1

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

силОвОй Элемент 
выпОлнен из 

АрАмидных или 
стеклОнитей

ОбОлОчкА из 
мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО 

кОмпАундА, 
не рАспрОстрАняющеГО

ГОрение

Оптический мОдуль 
из пбт 

зАпОлненный 
ГидрОфОбным Гелем

пОлнОстью 
диЭлектрическАя 

кОнструкция

ЭкОнОмичнАя 
кОнструкция

35



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
UNI TUBE

www.koscab.ru

1

5

2
3

4

6
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Рабочая температура, °C
Температура монтажа, не ниже °C
Температура транспортировки и хранения, °C 
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет
Стандартная намотка на барабан, км.
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)

Конструкция

Характеристики

ДРОП-КАБЕЛЬ

1
2
3
4
5

6

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250мкм

Гидрофобный гель

Оптический модуль из ПБТ

Упрочняющие силовые элементы: покров из арамидных нитей или 
стеклонитей
Внешняя оболочка: полиэтилен или малодымный безгалогенный 
компаунд, не распространяющий горение

Рипкорд

-40…+70
-30…+50
-60…+70
2
20
1
25
2
0,36
0,22

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

силОвОй Элемент 
выпОлнен из 

АрАмидных или 
стеклОнитей

ОбОлОчкА из
 мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО 

кОмпАундА, 
не рАспрОстрАняющеГО

ГОрение

Оптический мОдуль 
из пбт 

зАпОлненный 
ГидрОфОбным Гелем

пОлнОстью 
диЭлектрическАя 

кОнструкция

ЭкОнОмичнАя 
кОнструкция

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Диаметр, мм.

Вес, кг/км.

Пример артикула:

5,8±0,5 6,0±0,5 5,6±0,56,0±0,5 5,6±0,5
29,5±1

1кН
37,9±1

1кН
25,3±1

1кН
38,2±1

1кН
25,6±1

1кН

КОС-ОКД-2
х657-Т/Н-1кН

упрочняющий
силовой элемент

стеклонити

КОС-ОКД-4
х657-нг(А)-HF-Т/Н-1кН

упрочняющий
силовой элемент

стеклонити

КОС-ОКД-8
х657-нг(А)-HF-Т/А-1кН

упрочняющий
силовой элемент
арамидные нити

КОС-ОКД-12
х657-Т/А-1кН

упрочняющий
силовой элемент
арамидные нити

КОС-ОКД-16
х657-Т/А-1кН

упрочняющий
силовой элемент
арамидные нити

G.652.D/G.657.А1
(9/125)

G.652.D/G.657.А1
(9/125)

G.652.D/G.657.А1
(9/125)

G.652.D/G.657.А1
(9/125)

G.652.D/G.657.А1
(9/125)

2 4 128 16

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

37



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
С цЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ И ВЫНОСНЫМ 
СИЛОВЫМ  ЭЛЕМЕНТОМ ИЗ СТАЛЬНОГО 

ТРОСА

www.koscab.ru

1

5

2
3

4

38

Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм 
Минимальный радиус изгиба (не менее), диаметров кабеля по оптическому модулю
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет
Стандартная намотка на барабан, км.
Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более (для волокон G.652.D/G.657.A1)
Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более (для воловон G.652.D/G.657.A1)

Конструкция

Характеристики

ПОДВЕСНОЙ КАБЕЛЬ С ВСЭ

1
2
3
4
5

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250мкм

Гидрофобный гель

Выносной силовой элемент - стальной трос

Внешняя оболочка: полиэтилен

Оптический модуль из ПБТ

-60…+70
-30…+50
-60…+70
3
20
1
25
2
0,36
0,22

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

Оптический мОдуль 
из пбт 

зАпОлненный 
ГидрОфОбным Гелем

мАксимАльнО 
дОпустимАя 

рАстяГивАющАя 
нАГрузкА дО 9 кн

прОчный стАльнОй 
трОс

ЭкОнОмичнАя 
кОнструкция

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Габаритные размеры, мм.

Вес, кг/км.

Пример артикула:

(5,4*9,3)±0,4 (5,7*9,8)±0,4 (6,0*11,5)±0,4(6,0*11,5)±0,4 (6,2*12,0)±0,4 (6,2*12,0)±0,4

48,3±1
3,2±0,5

5,4±0,4

9,3±0,4

3,0

50,5±1
3,5±0,5

5,7±0,4

9,8±0,4

4,0

69,6±1
4,0±0,5

6,0±0,4

11,5±0,4

6,0

69,3±1
4,0±0,5

6,0±0,4

11,5±0,4

6,0

80,5±1 80,8±1
4,4±0,5 4,4±0,5

6,2±0,4 6,2±0,4

12,0±0,4 12,0±0,4

9,0 9,0

КОС-ОКПС-
2х657-Т/Т-3кН

КОС-ОКПС-
4х657-Т/Т-4кН

КОС-ОКПС-
12х657-Т/Т-6кН

КОС-ОКПС-
8х657-Т/Т-6кН

КОС-ОКПС-
16х657-Т/Т-9кН

КОС-ОКПС-
24х657-Т/Т-9кН

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)

G.652.D/G.657.A1  
(9/125)

2 4 128 16 24

Диаметр по ВСЭ, мм.

Диаметр по оптическому 
модулю, мм.
Максимальный габаритный 
размер кабеля
Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

39

ОбОлОчкА выпОлненА 
из пОлиЭтиленА



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
ПОДВЕСНОЙ

САМОНЕСУщИЙ, МНОГОМОДУЛЬНЫЙ,
АРМИРОВАННЫЙ АРАМИДНЫМИ НИТЯМИ
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1

6

2

3

4

5
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Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет

Конструкция

Характеристики

1
2
3
4
5
6

Центральный силовой элемент (ЦСЭ) -  стеклопластиковый пруток

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Гидрофобный гель

Упрочняющий силовой элемент - арамидные нити

Внешняя оболочка: полиэтилен

Оптический модуль

-60…+70
-30…+50
-60…+70
0,4
5
20
2
25

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

мАксимАльнО 
дОпустимАя 

рАстяГивАющАя 
нАГрузкА 7 кн

упрОчняющий 
силОвОй Элемент - 
АрАмидные нити

мнОГОмОдульнАя 
кОнструкция 

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Тип волокна

Диаметр  кабеля, мм.

Диаметр  кабеля, мм.

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Пример артикула:

Пример артикула:

10±1 10±1

10±1

10±1

10±1

10±1

10±1

10±1

10±1

7,0

84,1±3
2

7,0

7,0

84,3±3

85,3±3

2

2

7,0

7,0

84,9±3

88,3±3

2

2

7,0

7,0

84,5±3

86,1±3

2

2

7,0

7,0

85,2±3

90,5±3

2

2

КОС-ОКС-4(1х4)
G.652.D-Д/А 7кН

КОС-ОКС-8(2х4)
G.652.D-Д/А  7кН

КОС-ОКС-32(4х8)
G.652.D-Д/А  7кН

КОС-ОКС-12(3х4)
G.652.D-Д/А  7кН

КОС-ОКС-48(6х8)
G.652.D-Д/А  7кН

КОС-ОКС-16(4х4)
G.652.D-Д/А  7кН

КОС-ОКС-64(8х8)
G.652.D-Д/А  7кН

КОС-ОКС-24(6х4)
G.652.D-Д/А  7кН

КОС-ОКС-96(8х12)
G.652.D-Д/А  7кН

4 8

32

16

64

12

48

24

96

Вес, кг/км

Вес, кг/км

Стандартная намотка на 
барабан, км.

Стандартная намотка на 
барабан, км.

ОбОлОчкА выпОлненА 
из пОлиЭтиленА
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КАБЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУщИЙ

G.652.D (9/125) G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
ПОДВЕСНОЙ

САМОНЕСУщИЙ, МНОГОМОДУЛЬНЫЙ, 
АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОНИТЯМИ
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6

2

3

4

5
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Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет

Конструкция

Характеристики

1
2
3
4
5
6

Центральный силовой элемент (ЦСЭ) -  стеклопластиковый пруток

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Гидрофобный гель

Упрочняющий силовой элемент - стеклонити

Внешняя оболочка: полиэтилен

Оптический модуль

-60…+70
-30…+50
-60…+70
0,4
5
20
2
25

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

мАксимАльнО дОпустимАя 
рАстяГивАющАя 

нАГрузкА 7 кн

упрОчняющий 
силОвОй Элемент - 

стеклОнити

мнОГОмОдульнАя 
кОнструкция 

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Тип волокна

Диаметр  кабеля, мм.

Диаметр  кабеля, мм.

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Пример артикула:

Пример артикула:

10±1 10±1

10±1

10±1

10±1

10±1

10±1

10±1

10±1

7,0

86,1±3
2

7,0

7,0

86,3±3

87,3±3

2

2

7,0

7,0

86,9±3

89,0±3

2

3

7,0

7,0

86,5±3

88,1±3

2

2

7,0

7,0

87,2±3

91,1±3

2

4

КОС-ОКС-4(1х4)
G.652.D-Д/Н  7кН   

КОС-ОКС-8(2х4)
G.652.D-Д/Н  7кН

КОС-ОКС-32(4х8)
G.652.D-Д/Н  7кН

КОС-ОКС-12(3х4)
G.652.D-Д/Н  7кН

КОС-ОКС-48(6х8)
G.652.D-Д/Н  7кН

КОС-ОКС-16(4х4)
G.652.D-Д/Н  7кН

КОС-ОКС-64(8х8)
G.652.D-Д/Н  7кН

КОС-ОКС-24(6х4)
G.652.D-Д/Н  7кН

КОС-ОКС-96(8х12)
G.652.D-Д/Н  7кН

 

4 8

32

16

64

12

48

24

96

Вес, кг/км

Вес, кг/км

Стандартная намотка на 
барабан, км.

Стандартная намотка на 
барабан, км.

ОбОлОчкА выпОлненА 
из пОлиЭтиленА
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G.652.D (9/125) G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

КАБЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУщИЙ



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
ПОДВЕСНОЙ

САМОНЕСУщИЙ, МНОГОМОДУЛЬНЫЙ, 
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ

ОБОЛОЧКОЙ,
АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОНИТЯМИ

www.koscab.ru

1

6

7

2

3
4
5

44

Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет

Конструкция

Характеристики

1
2
3
4
5
6
7

Центральный силовой элемент (ЦСЭ) -  стеклопластиковый пруток

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Гидрофобный гель

Промежуточная полимерная оболочка

Упрочняющий силовой элемент - стеклонити

Внешняя оболочка: полиэтилен

Оптический модуль

-60…+70
-30…+50
-60…+70
0,4
5
20
2
25

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

мАксимАльнО дОпустимАя 
рАстяГивАющАя 

нАГрузкА 7 кн

упрОчняющий 
силОвОй Элемент - 

стеклОнити

мнОГОмОдульнАя 
кОнструкция 

прОмежутОчнАя 
пОлимернАя 

ОбОлОчкА

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Тип волокна

Диаметр  кабеля, мм.

Диаметр  кабеля, мм.

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Пример артикула:

Пример артикула:

12±1 12±1

12±1

12±1

12±1

12±1

12±1

12±1

12±1

7,0

107,1±3
2

7,0

7,0

107,3±3

108,3±3

2

2

7,0

7,0

108,9±3

110,0±4

2

2

7,0

7,0

107,5±3

109,1±3

2

2

7,0

7,0

108,2±3

112,1±4

2

2

КОС-ОКС-4(1х4)
G.652.D-ДВ/Н  7кН   

КОС-ОКС-8(2х4)
G.652.D-ДВ/Н  7кН

КОС-ОКС-32(4х8)
G.652.D-ДВ/Н  7кН

КОС-ОКС-12(3х4)
G.652.D-ДВ/Н  7кН

КОС-ОКС-48(6х8)
G.652.D-ДВ/Н  7кН

КОС-ОКС-16(4х4)
G.652.D-ДВ/Н  7кН

КОС-ОКС-64(8х8)
G.652.D-ДВ/Н  7кН

КОС-ОКС-24(6х4)
G.652.D-ДВ/Н  7кН

КОС-ОКС-96(8х12)
G.652.D-ДВ/Н  7кН

 

4 8

32

16

64

12

48

24

96

Вес, кг/км

Вес, кг/км

Стандартная намотка на 
барабан, км.

Стандартная намотка на 
барабан, км.
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ОбОлОчкА выпОлненА 
из пОлиЭтиленА

G.652.D (9/125) G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

КАБЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУщИЙ



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
В КАНАЛИЗАцИЮ

С цТ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ 
ЛЕНТОЙ

www.koscab.ru

1

5

2

3

4
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Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет

Конструкция

Характеристики

КАБЕЛЬ В КАНАЛИЗАцИЮ

1
2
3
4
5

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

 Гидрофобный гель

Броня из гофрированной стальной ленты

Внешняя оболочка: полиэтилен или малодымный безгалогенный 
компаунд, не распространяющий горение

Оптический модуль из ПБТ

-40…+60
-30…+50
-40…+60
0,4
5
20
1
25

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

Оптический мОдуль из пбт 
зАпОлненный 

ГидрОфОбным Гелем

брОня из ГОфрирОвАннОй 
стАльнОй ленты

зАщитА От ГрызунОв

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Диаметр  кабеля, мм.

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Пример артикула:

9,5±1 9,5±1 9,5±19,5±1 9,5±1

2,7

78,4±3

2

2,7

79,4±3

2

2,7

81,5±3

2

2,7

80,4±3

2

2,7

82,1±3

2

КОС-ОКГ-
4хОМ1(62.5/125)-Т  

2.7кН

КОС-ОКГ-
8хОМ2(50/125)-Т  

2.7кН

КОС-ОКГ-
12хОМ3(50/125)-Т  

2.7кН

КОС-ОКГ-
16хОМ4(50/125)-н-

г(А)-HF-Т  2.7кН

КОС-ОКГ-
24хG.652.D-нг(А)-

HF-Т  2.7кН

ОМ1 (62.5/125) ОМ2  (50/125) ОМ3 (50/125) ОМ4 (50/125) G.652.D (9/125)
4 8 1612 24

Вес, кг/км

Стандартная намотка на 
барабан, км.

ОбОлОчкА из мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО кОмпАундА, 

не рАспрОстрАняющеГО
ГОрение

47



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
В КАНАЛИЗАцИЮ

С цТ, ПЕРИФЕРИЙНЫЕ СИЛОВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ - СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА, 

БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ

www.koscab.ru

1

6

2
3

4
5

48

Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет

Конструкция

Характеристики

1
2
3
4
5
6

Оптические волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Гидрофобный гель

Броня из гофрированной стальной ленты

Оптический модуль из ПБТ

-40…+60
-30…+50
-40…+60
0,4
5
20
1
25

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

Оптический мОдуль 
из пбт 

зАпОлненный 
ГидрОфОбным Гелем

брОня из 
ГОфрирОвАннОй 
стАльнОй ленты

силОвОй Элемент 
выпОлнен из 2х 

стАльных прОвОлОк

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Диаметр  кабеля, мм.

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Пример артикула:

9,5±1 9,5±1 9,5±19,5±1 9,5±1

2,7

82,3±3

2

2,7

83,4±3

2

2,7

84,5±3

2

2,7

84,4±3

2

2,7

85,1±3

2

КОС-ОКГ-
4хОМ1(62.5/125)-ТС  

2.7кН

КОС-ОКГ-
8хОМ2(50/125)-ТС  

2.7кН

КОС-ОКГ-
12хОМ3(50/125)-ТС  

2.7кН

КОС-ОКГ-
16хОМ4(50/125)-н-
г(А)-HF-ТС  2.7кН

КОС-ОКГ-
24хG.652.D-нг(А)-

HF-ТС  2.7кН
4 8 1612 24

Вес, кг/км

Стандартная намотка на 
барабан, км.

ОбОлОчкА из 
мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО

кОмпАундА, 
не рАспрОстрАняющеГО

ГОрение

49

Периферийные силовые элементы – стальная проволока

Внешняя оболочка: полиэтилен или малодымный безгалогенный 
компаунд, не распространяющий горение

ОМ1 (62.5/125) ОМ2  (50/125) ОМ3 (50/125) ОМ4 (50/125) G.652.D (9/125)

КАБЕЛЬ В КАНАЛИЗАцИЮ

зАщитА От ГрызунОв



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
В КАНАЛИЗАцИЮ

С цТ, ПЕРИФЕРИЙНЫЕ СИЛОВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ПРУТКИ, 

БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ

www.koscab.ru

1

6

2
3

4
5

50

Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет

Конструкция

Характеристики

1
2
3
4
5
6

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

 Гидрофобный гель

Броня из гофрированной стальной ленты

Периферийные силовые элементы – стеклопластиковые прутки

Внешняя оболочка: полиэтилен или малодымный безгалогенный 
компаунд, не распространяющий горение

 Оптический модуль из ПБТ

-40…+60
-30…+50
-40…+60
0,4
5
20
1
25

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

Оптический мОдуль 
из пбт 

зАпОлненный 
ГидрОфОбным Гелем

брОня из 
ГОфрирОвАннОй 
стАльнОй ленты

силОвОй Элемент 
выпОлнен из 2х 

стеклОплАстикОвых 
пруткОв

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Диаметр  кабеля, мм.

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Пример артикула:

9,5±1 9,5±1 9,5±19,5±1 9,5±1

2,7

80,3±3

2

2,7

81,4±3

2

2,7

83,5±3

2

2,7

82,4±3

2

2,7

84,1±3

2

КОС-ОКГ-
4хОМ1(62.5/125)-

ТП 2.7кН

КОС-ОКГ-
8хОМ2(50/125)-ТП 

2.7кН

КОС-ОКГ-
12хОМ3(50/125)-ТП  

2.7кН

КОС-ОКГ-
16хОМ4(50/125)-н-
г(А)-HF-ТП  2.7кН

КОС-ОКГ-
24хG.652.D-нг(А)-

HF-ТП  2.7кН
4 8 1612 24

Вес, кг/км

Стандартная намотка на 
барабан, км.

ОбОлОчкА из 
мАлОдымнОГО 
безГАлОГеннОГО 

кОмпАундА, 
не рАспрОстрАняющеГО

ГОрение

51

ОМ1 (62.5/125) ОМ2  (50/125) ОМ3 (50/125) ОМ4 (50/125) G.652.D (9/125)

КАБЕЛЬ В КАНАЛИЗАцИЮ

зАщитА От ГрызунОв



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
В КАНАЛИЗАцИЮ

БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ, 
МНОГОМОДУЛЬНЫЙ

www.koscab.ru

1

6

2

3

4

5

52

Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет

Конструкция

Характеристики

1
2
3
4
5
6

 Центральный силовой элемент (ЦСЭ) -  стеклопластиковый пруток

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Гидрофобный гель

Броня из гофрированной стальной ленты

Внешняя оболочка: полиэтилен

Оптический модуль

-40…+60
-30…+50
-40…+60
0,4
5
20
1
25

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

брОня из ГОфрирОвАннОй 
стАльнОй ленты

мнОГОмОдульнАя 
кОнструкция 

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.

Тип волокна

Тип волокна

Диаметр  кабеля, мм.

Диаметр  кабеля, мм.

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Пример артикула:

Пример артикула:

10,5±1 10,5±1

10,5±1

10,5±1

10,5±1

10,5±1

10,5±1

10,5±1

10,5±1

2,7

86,1±3
2

2,7

2,7

86,3±3

87,3±3

2

2

2,7

2,7

86,9±3

89,0±3

2

3

2,7

2,7

86,5±3

88,1±3

2

2

2,7

2,7

87,2±3

91,1±3

2

3

КОС-ОКГ-4(1х4)
G.652.D-Д 

2.7кН

КОС-ОКГ-8(2х4)
G.652.D-Д  

2.7кН

КОС-ОКГ-32(4х8)
G.652.D-Д  

2.7кН

КОС-ОКГ-12(3х4)
G.652.D-Д  

2.7кН

КОС-ОКГ-48(6х8)
G.652.D-Д  

2.7кН

КОС-ОКГ-16(4х4)
G.652.D-Д  

2.7кН

КОС-ОКГ-64(8х8)
G.652.D-Д  

2.7кН

КОС-ОКГ-24(6х4)
G.652.D-Д 

2.7кН

КОС-ОКГ-96(8х12)
G.652.D-Д  

2.7кН

G.652.D (9/125) G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

G.652.D (9/125)

4 8

32

16

64

12

48

24

96

Вес, кг/км

Вес, кг/км

Стандартная намотка на 
барабан, км.

Стандартная намотка на 
барабан, км.

53

ОбОлОчкА выпОлненА из 
пОлиЭтиленА

КАБЕЛЬ В КАНАЛИЗАцИЮ

зАщитА От ГрызунОв



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
В ГРУНТ

С цТ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ 
ПРОВОЛОКОЙ

www.koscab.ru

1

2

3

4

5

54

Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет

Конструкция

Характеристики

1
2
3
4
5

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Гидрофобный гель

Броня из оцинкованных стальных проволок

Внешняя оболочка: полиэтилен

Оптический модуль из ПБТ

-60…+70
-30…+50
-60…+70
0,4
5
20
2
25

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.
Тип волокна

Диаметр  кабеля, мм.
Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Пример артикула:

8,0±1 8,1±1 8,5±18,3±1

7,0

107,2±3
2

7,0

110,5±3
2

7,0

122,8±3
2

7,0

116,1±3
2

КОС-ОКБ-8хG.652.D-Т  
7кН

КОС-ОКБ-12хG.652.D-Т  
7кН

КОС-ОКБ-16хG.652.D-Т  
7кН

КОС-ОКБ-24хG.652.D-Т  
7кН

G.652.D                          
(9/125)

G.652.D                                                
(9/125)

G.652.D                                                     
(9/125)

G.652.D                                                     
(9/125)

8 12 2416

Вес, кг/км
Стандартная намотка на 
барабан, км.

55

КАБЕЛЬ В ГРУНТ

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

Оптический мОдуль из пбт 
зАпОлнен ГидрОфОбным 

Гелем

ОбОлОчкА выпОлненА из 
пОлиЭтиленА

брОня из ОцинкОвАннОй 
стАльнОй прОвОлОки

зАщитА От ГрызунОв



ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
В ГРУНТ

БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ, 
МНОГОМОДУЛЬНЫЙ, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

ПОЛИМЕРНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

www.koscab.ru

1

6

7

2

3

4

5
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Рабочая температура, °C
Температура монтажа,  °C
Температура транспортировки и хранения, °C
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж 
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю
Срок службы, не менее, лет

Конструкция

Характеристики

1
2
3
4
5
6
7

Центральный силовой элемент (ЦСЭ) - стеклопластиковый  пруток

Оптическое волокно в акриловом покрытии 250 мкм

Оптический модуль

Промежуточная полимерная оболочка

Броня из оцинкованных стальных проволок

Внешняя оболочка: полиэтилен

Гидрофобный гель

-60…+70
-30…+50
-60…+70
0,4
5
20
2
25

стОйкий к уф, влАГе, 
низкОй темперАтуре

мнОГОмОдульнАя 
кОнструкция 

Общее кол-во оптических 
волокон, шт.
Тип волокна

Диаметр  кабеля, мм.
Допустимая растягивающая 
нагрузка, кН

Пример артикула:

11,3±1 11,5±1 12,0±111,5±1 12,0±2 12,5±1

7,0

204,9±3
2

7,0

204,9±4
2

7,0

215,2
2

7,0

215,2
2

7,0 7,0

228,6 242,3
2 2

КОС-ОКБ-16(2х8)
G.652.D-ДВ  7кН

КОС-ОКБ-16(4х4)
G.652.D-ДВ  7кН

КОС-ОКБ-24(3х8)
G.652.D-ДВ  7кН

КОС-ОКБ-24(6х4)
G.652.D-ДВ 7кН

КОС-ОКБ-32(4х8)
G.652.D-ДВ  7кН

КОС-ОКБ-48(6х8)
G.652.D-ДВ  7кН

G.652.D                                                
(9/125)

G.652.D                                                
(9/125)

G.652.D                                                     
(9/125)

G.652.D                                                     
(9/125)

G.652.D                                                     
(9/125)

G.652.D                                                     
(9/125)

16 16 2424 32 48

Вес, кг/км
Стандартная намотка на 
барабан, км.

57

ОбОлОчкА выпОлненА из 
пОлиЭтиленА

КАБЕЛЬ В ГРУНТ

брОня из ОцинкОвАннОй 
стАльнОй прОвОлОки

зАщитА От ГрызунОв



СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
ЛОКАЛЬНЫХ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

КОС  -  Б  -  0.6  -  24  (  6  х  4  )  657  -  нг(А)-HF  -  2.5  кН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КОСТРОМАКАБЕЛЬ

КОЛИЧЕСТВО ОПТИЧЕСКИХ 
ВОЛОКОН В КАБЕЛЕ

ТИП КАБЕЛЯ
б - Оптическое волокно 

в буферном покрытии
с - Симплекс

д - Дуплекс
бр - Брекаут

дн - Дистрибьюшн
р - Райзер

др - Дроп-кабель
л - кабель для  МРО/МТР сборок

МАКСИМАЛЬНАЯ 
РАСТЯГИВАЮщАЯ 
НАГРУЗКА 
(указывается при 
необходимости)

ТИП ОБОЛОЧКИ
нг(А)-HF - оболочка из безгалогенного материала, 
не распространяющего горение при групповой 
прокладке
пвх- оболочка поливинилхлорид 

ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ТИПА ДР
1 - переферийные силовые элементы 

(2 стеклопрутка)
2 - переферийные  силовые элементы 

(2 проволоки)
3 - выносной силовой элемент (стеклопруток), 

переферийные силовые элементы 
(2 стеклопрутка)

4 - выносной силовой элемент (проволока), 
переферийные силовые элементы 

(2 проволоки)
5 - выносной силовой элемент (проволока), 

переферийные силовые элементы 
(2 стеклопрутка)

ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
цифровое значение - наружный диаметр 

кабеля, мм.
в - для внутренней прокладки

к - круглое исполнение

ТИП ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
G.657.А1 - одномодовое ОВ по рекомендации МСЭ-T G.657.А1

G.657.A2/B2 - одномодовое ОВ по рекомендации МСЭ-T G.657.A2/B2
G.657.B3 - одномодовое ОВ по рекомендации МСЭ-T G.657.B3

G.652.D - одномодовое ОВ по рекомендации МСЭ-T G.652.D
62.5 - ОМ1 многомодовое ОВ 62,5/125 мкм. в соответствии с ISO/IEC 11801

50 - ОМ2 многомодовое ОВ 50/125 мкм. в соответствии с ISO/IEC 11801
503 - ОМ3 многомодовое ОВ 50/125 мкм. в соответствии с ISO/IEC 11801
504 -ОМ4 многомодовое ОВ 50/125 мкм. в соответствии с ISO/IEC 11801
505 -ОМ5 многомодовое ОВ 50/125 мкм. в соответствии с ISO/IEC 11801

ЧИСЛО МОДУЛЕЙ
(указывается для модульной конструкции)

ЧИСЛО ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В МОДУЛЕ 
(указывается для модульной конструкции)
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СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

КОС  -  ОК  Б  -  24  (  6  х  4  )  657  -  нг(А)-HF  -  Т  В  С  /  Т  2.7  кН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КОСТРОМАКАБЕЛЬ

ДОПУСТИМАЯ 
РАСТЯГИВАЮщАЯ 
НАГРУЗКА

КОЛИЧЕСТВО ОПТИЧЕСКИХ 
ВОЛОКОН В КАБЕЛЕ

ВИД КАБЕЛЯ
Ок - волоконно-оптический кабель

ТИП КАБЕЛЯ
б - бронированный стальными 

проволоками
Г - бронированный гофрированной 

стальной лентой
с - подвесной самонесущий

дп - подвесной дроп-кабель (пло-
ская конструкция)

д - подвесной дроп-кабель (круглая 
конструкция)

пс - подвесной, с выносным сило-
вым элементом 

(конструкция в виде «8»)
п - бронированный стеклопластико-

выми прутками
т - для прокладки в защитные 

пластмассовые трубы

ЧИСЛО МОДУЛЕЙ
(указывается для модульной конструкции)

ЧИСЛО ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В МОДУЛЕ 
(указывается для модульной конструкции)

ТИП ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
G.657.А1 - одномодовое ОВ по рекомендации МСЭ-T G.657.А1

G.657.А2/B2 - одномодовое ОВ по рекомендации МСЭ-T G.657.A2/B2
G.652.D - одномодовое ОВ по рекомендации МСЭ-T G.652.D

62.5 - многомодовое ОВ 62,5/125 мкм. в соответствии с ISO/IEC 11801
50 - многомодовое ОВ 50/125 мкм. в соответствии с ISO/IEC 11801

503 - ОМ3 многомодовое ОВ 50/125 мкм. в соответствии с ISO/IEC 11801
504 -ОМ4 многомодовое ОВ 50/125 мкм. в соответствии с ISO/IEC 11801
505 -ОМ5 многомодовое ОВ 50/125 мкм. в соответствии с ISO/IEC 11801

ТИП НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ
без обозначения - оболочка из полиэтилена

н - полимерный материал, не распространяющий горение при одиночной прокладке
нг(А)-HF - оболочка из безгалогенного материала, 

не распространяющего горение при групповой прокладке
тр - полимерный трекингостойкий материал

ТИП СЕРДЕЧНИКА КАБЕЛЯ
без обозначения - модульная трубка отсутствует

т - центральная трубка
д - многомодульная с центральным силовым элементом (стеклопруток)

с - многомодульная с центральным силовым элементом( стальной трос)
п - многомодульная с центральным силовым элементом ( стальная проволока)

ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ
без обозначения - без внутренней 
оболочки
в - внуренняя полимерная оболочка
б – плотное буферное покрытие 
оптического волокна из безгалогенного 
материала,
не распространяющего горение при 
групповой прокладке
А – внутренняя алюмополиэтиленовая 
оболочка

ТИП СИЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА
с - переферийные силовые 
элементы (стальные проволоки)
п - переферийные силовые элементы 
(стеклопрутки)

ТИП СИЛОВОГО 
ЭЛЕМЕНТА 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
/т - выносной силовой 
элемент (стальной трос)
/с - выносной силовой 
элемент (стальная проволока)
/п - выносной силовой 
элемент (стеклопруток)
/А - переферийные силовые 
элементы (арамидные нити)
/н - переферийные силовые 
элементы (стеклонити)

МАГИСТРАЛЬНЫХ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
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РАЗМЕРЫ БАРАБАНОВ

ТИП БАРАБАНА

3

4

5

6

8

8а

8б

10

10а

12

12а

12б

14

ТОЛщИНА щЕКИ

9

9

10

12

38

38

38

50

50

50

50

50
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ДЛИНА ШЕЙКИ

232

312

500

480

230

400

500

500

710

500

710

600

710

ДИАМЕТР щЕКИ

360

400

500

600

800

800

800

1000

1000

1220

1220

1220

1400

ДИАМЕТР ШЕЙКИ

194

194

214

260

450

450

450

545

500

650

650

600

750

ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА

250

330

520

504

350

520

620

646

864

650

864

746

875
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ВМЕСТИМОСТЬ
НА БАРАБАНЫ

№ БАРАБАНА

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

 D КАБЕЛЯ/ 
3

2500

1700

1150

—

—

—

—

— 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

5190

3320

2300

1690

1300

1020

—

—

—

—

—

— 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

5

—

—

—

2890

2210

1750

1410

1170

—

—

—

— 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6

—

—

—

—

4420

3490

2830

2340

—

—

—

— 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

—

—

—

—

—

2550

2050

1700

1400

1200

1050

900

800

700

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8А

—

—

—

—

—

4450

3600

2950

2500

2100

1800

1600

1400

1250

1100

1000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8Б

—

—

—

—

—

5550

4500

3700

2 820

2 400

2 070

1 810

1 590

1 410

1 250

1 130

1 020

920

840

—

—

—

—

—

—

10

—

—

—

—

—

—

—

—

5 030

4 290

3 700

3 220

2 830

2 510

2 240

2 010

1 810

1 640

1 500

1 370

1 260

1 160

1 070

990

—

10А

—

—

—

—

—

—

—

—

8600

7300

6300

5500

4800

4300

3850

3460

3100

2800

2550

2360

2150

2000

1840

1700

1 550

12

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8 060

7 020

6 170

5 470

4 880

4 380

3 950

3 580

3 260

2 990

2 740

2 530

2 340

2 170

2 020

12А

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8200

7200

6400

5700

5100

4600

4200

3800

3500

3200

2950

2700

2500

2350

12Б

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7450

6550

5800

5200

4650

4200

3800

3450

3150

2900

2650

2450

2300

2150

14

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8 840

7 830

6 980

6 270

5 660

5 130

4 670

4 280

3 930

3 620

3 350

3 100

2 890
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цВЕТОВАЯ ИДЕНТИФИКАцИЯ
 ВОЛОКНА В ОПТИЧЕСКОМ МОДУЛЕ

16  12  8   6   4   2   1
количество ВОЛОКОН

СиНий

ОРАНжеВый

ЗеЛеНый

КОРичНеВый

СеРый

БеЛый

КРАСНый

чеРНый/САЛАТОВый

жеЛТый

фиОЛеТОВый

РОЗОВый

БиРюЗОВый

ТеМНО-РОЗОВый

ОЛиВКОВый

БежеВый

САЛАТОВый
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цВЕТОВАЯ ИДЕНТИФИКАцИЯ

24 16 12  8  6  4  2  1
количество ВОЛОКОН

СиНий

ОРАНжеВый

ЗеЛеНый

КОРичНеВый

СеРый

БеЛый

КРАСНый

чеРНый/САЛАТОВый

жеЛТый

фиОЛеТОВый

РОЗОВый

БиРюЗОВый

СиНий СО шТРихОМ

ОРАНжеВый СО шТРихОМ

ЗеЛеНый СО шТРихОМ

КОРичНеВый СО шТРихОМ

СеРый СО шТРихОМ

БеЛый СО шТРихОМ

КРАСНый СО шТРихОМ

САЛАТОВый СО шТРихОМ

жеЛТый СО шТРихОМ

фиОЛеТОВый СО шТРихОМ

РОЗОВый СО шТРихОМ

БиРюЗОВый СО шТРихОМ

БУФЕРА В КАБЕЛЕ

63



156001, РОССИЯ, КОСТРОМА, ПЕРЕУЛОК ИНЖЕНЕРНЫЙ, Д. 3

+7 (4942) 49-69-15     8-800-555-88-30

INFO@kOScAB.RU

www.koscab.ru


